
 

 

 

 

Cadeira linha Golden Premiun modelo OSAKA  presidente  

Encosto Alto 
 

Capa confeccionada em polipropileno copolímero injetado, 
fixação no chassi através de garras integradas na capa. 
Acabamento na cor preto texturizado. 
 
Chassi de encosto confeccionado em polipropileno 
copolímero com 25% de talco. 
 
Espuma de assento produzidas com uma densidade de 
55Kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%; 
 
Medidas básicas de 455mm de largura, 560mm de altura; 
 
Possui suporte de fixação confeccionados em poliamida 6 
com 30% de fibra de vidro, possui 8 furações de 6,5mm de 
diâmetro utilizadas para a fixação do suporte ao encosto, 
padrão 100x30mm possibilitando fixações em alturas 
diferentes para o mesmo encosto. 
 
Possui 3 furações com rosca BSW 5/16” no padrão 
30x24mm para a fixação em mecanismos diversos. 

 
Possui regulagem de altura com 72mm de curso e 10 níveis de regulagem. 
 
• Assento  
 
Chassi de assento confeccionado em madeira com espessura de 12mm; 
 
Espuma de assento produzidas com uma densidade de 55Kg/m3 podendo ter uma variação de 
+/- 5%. 
 
Possuem 465mm de profundidade, 490mm de largura e 55mm de espessura. 
 
A fixação do chassi de assento em mecanismo ou estrutura se dá através de porcas garra fixadas 
no chassi; 
 
Possui capa de plástica de acabamento injetada em polipropileno na cor preta. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desenho técnico 
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